
TERTIO  55 / 67 / 76
FOYER�INSERT    de 50 m2 à 120 m2     de 75 m2 à 180 m2     de 77 m2 à 190 m2

L’insert idéal pour les projets de rénovation.

55 67 76

� Installation facile
 pour redonner vie à une cheminée ouverte

� Doublage intérieur
 plaque d'âtre et sôle en fonte

� Porte en fonte
 pour apporter du cachet

� Système vitre propre

� Cendrier accessible en fonctionnement

� Défl ecteurs démontables

TERTIO 76

Plaque d'âtre réversible : décor "ondes" et "classique" 
(pour Tertio 67 et 76) 

POUR 
TERTIO 76
POUR 
TERTIO 76
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 55 67 76

Puissance nominale / plage de puissance (kW) 6 / 3 à 10 9 / 6 à 14 9,5 / 7 à 14
Taille de bûches standard / maxi (cm) 33 / 40 50 / 52 50 / 60
Rendement (%) 76 70,7 75

Double combustion (m2) -
Flamme Verte - - Éligible au crédit d'impôt (CITE)
Intérieur Sole en fonte. Grille en fonte Plaque d'âtre et sole en fonte. Grille en fonte
Diamètre de buse des fumées (mm) 150 180 200
Buse de fumées Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur (cm) -

CODE EAN (311 983 +...)  

TERTIO ...111 200 8 ...111 201 5 ...111 202 2

OPTIONS POSSIBLES

2 buses d'air chaud Ø 150 mm ...100 307 8 - -
4 buses d'air chaud Ø 125 mm - ...100 311 5 ...100 311 5
Turbine ...100 415 0 ...100 416 7 ...100 417 4
Piètement ...100 395 5 ...100 396 2 ...100 397 9
Color 01 - ...100 882 0 ...100 883 7
Color 10 - ...100 795 3 ...100 798 4
Kit de protection de poutre ...100 460 0 ...100 460 0 ...100 460 0

TERTIO 67

TERTIO 67TERTIO 55 TERTIO 76

Dimensions L x H x P (cm) : 55 x 47 x 39 Dimensions L x H x P (cm) : 67 x 52,9 x 47,7 Dimensions L x H x P (cm) : 76 x 61,5 x 48
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FABRIQUÉ EN FRANCE

Indice de performance TERTIO 76 : 0,5

Indice de performance TERTIO 67 : 1,9

Indice de performance TERTIO 55 : 1,3

Classe énergétique


